VM 45 PYORA-AES

VM on edullinen yleisdes keveille ja keskiraskaille maille.
Se muokkaa varman perustan hyviille sadolle.

TEKNILLISET TIEDOT VM 45
Tyoleveys 450 cm
Piikkiluku _ 46 kpl
Piikkiakseleita - 4 kpl
Piikki 12x32 mm
Piikkijako n. 10 cm
Tyosyvyyden sddto pyorillé {4 kpl)
Lohkojen lukumdédré % -
Lohkojen nosto hydrauhsesh yks:fmmfse a

sylinterillé

Akeen paino / ot 860kg-.._
Paino / piikki ' 20kg

Vaklovarusreena, kéaéntyvd vefolmfe 5
ja etulata :

~ Takana ;alk:aes tai valmnalsesﬂ varpa;yra':'

-'Pldﬁlﬁmme orkeuden muutoksiin. e

e kestdvd, avara, tukkeutu-
maton rakenne

e suuret hyvin kantavat
pyordt; 155x12”

® helpot ja tarkat sdadot

e jyrkéitkin kéicnnckset
salliva vetolaite

e jousikuormitteinen etulata

e riittéivé piikkipaino

® maan mururakennetta
parantava ja liettymisté
ehkdisevd [dlkicies

® pydrien ansiosta
pieni vetovastus

e turvallinen kuljettaa, lohkot
lukkivtuvat automaattisesti
kuljetusasentoon
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